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Llave de Impacto Inalámbrica de 3/4" (19mm) con Anillo de
Retención de 20V MAX* (Herramienta Solamente)
Información general sobre producto
La Llave de Impacto de 3/4" (19 mm) 20V MAX* tiene un diseño compacto para fácil traslado y mayor comodidad. Un torque máximo de 700 pies-lbs.
Control de velocidad variable rango de 3 velocidades y un motor sin carbones. Cuenta con 3 Años de Garantía Limitada, 1 Año de Mantenimiento
Gratis y 90 Días de Satisfacción Garantizada.

Más características
Luz de trabajo LED para mejor visibilidad en lugares oscuros

Motor Sin Carbones (brushless) ofrece más de tiempo de ejecución que las herramientas con carbones

Control de velocidad variable rango de 3 velocidades de 0-400/0-1200/0-1900

Máximo torque de 700 pies-lbs

Cuadrante de 3/4" (19 mm) con anillo y pin de retención

Diseño compacto para fácil traslado y mayor comodidad

Incluye
·         (1) Llave de Impacto de 3/4" (19mm) (Solamente Herramienta)

         Especificaciones
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Torque Máximo 700 ft-lbs

Sin velocidad de carga (RPM) 0-400/1200/1900

Tasa de impacto por min. 0-2400

Torque Máximo 950 Nm

Voltaje

 

Garantia
 
3 Años de Garantía Limitada

Confiamos en la calidad de nuestros productos y repararemos, sin cargo, cualquier defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos dentro
de la garantía especificada.
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